K 7328 D
Einbau-Kuhlschrank
mit 4*-Gefrierfach, LED Beleuchtung, SoftClose und SuperKuthlen fir mehr Komfort.
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Optimale und wartungsfreie
Ausleuchtung des Innenraums mit
LED

Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
Gedampftes SchlieBen der Tur
durch SoftClose

dank SuperKuhlen Automatik

D

EAN-Nr.: 4002516664406 / Materialnummer: 12270960 /
Alte Materialnummer: 36732800EU1

Geratekategorie

Kuhlschrank o
Bauform

Einbaugerat °
Einbaugerat integriert °
Turanschlag rechts wechselbar
Turanschlag wechselbar o
Design

Beleuchtung Kuhlzone LED
Bedienkomfort

ComfortFrost °
SoftClose °
Steuerung

Bedienkonzept EasyControl
Kuhlteil abschaltbar Nein
Unabhanige Temperaturregelung der Kihl- und Gefrierzone  Nein
SuperKuhlen °
Anzahl Temperaturzonen 2
Party-Modus °
Kuhlgerat/-zone

Anzahl der Abstellflachen 4
Flaschenablage aus verchromtem Metall o
Anzahl VeggieBoxen 1
Anzahl InnentUrabsteller fir Konserven 3
Innentlrabsteller fur Flaschen 1
Innenttrabsteller 4
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A — G) D
Energieverbrauch pro Jahr in KWh 118,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,32
Sicherheit

Akustischer Turalarm o
Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 560
Nischenbreite in mm max. 568
Nischenhohe in mm min. 1221
Nischenhohe in mm max. 1228
Nischentiefe in mm 550
Geratebreite in mm 558
Geratehdhe in mm 1221
Geratetiefe in mm 548
Gewicht in kg 47,9
Befestigungstechnik Festtlr
Max. Turfrontgewicht Kuhlteil in kg 19
Klimaklasse SN-ST
Kuhlzone in | 172
4-Sterne-Gefrierzone in | 15
Gesamtnutzinhalt in | 187
Lagerzeit bei Stérung in h 11
Gefriervermogen in kg/24h 3,00

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com


http://www.miele.com

K 7328 D
Einbau-Kuhlschrank
mit 4*-Gefrierfach, LED Beleuchtung, SoftClose und SuperKuthlen fir mehr Komfort.
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EAN-Nr.: 4002516664406 / Materialnummer: 12270960 /

Alte Materialnummer: 36732800EU1

Luftschallemissionsklasse (A-D) A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW 27
Stromaufnahme in Milliampere (MmA) 700
Spannung in V 220-240
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 2,3

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage

Eiswurfelschale



K 7328 D
Einbau-KUhlschrank
mit 4*-Gefrierfach, LED Beleuchtung, SoftClose und SuperKuthlen fir mehr Komfort.
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K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D,
K7315E, K7325E, Installation (FuBnote®) (Skizze) K7315E, K7325E, Einbau (*FuBnote) (Skizze) K7315E, K7325E, Seitenansicht (Skizze)
1. Ansicht von Vorne, 2. *Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer
Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kaltegerét ist bei
Luftungsausschnitt min. 200 cm?, 4. Belliftung, 5. einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfahig, hat aber

Kein Anschluss in diesem Bereich einen geringfligig héheren Energieverbrauch.



